
Dimensión 
máxima 

para fuente 
de 

alimentación
: 33x40mm

o
25x43mm

Dimensión máxima para 
fuente de alimentación:

35x40mm
o

53x39mm

“Up & Down”“Up & Down”

ESCORPIO 1
57,6x90mm

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

ESCORPIO 2
38x90mm

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida          40W/m

Tipos de difusores: Óptica Black&White Opal Glaseado Transparente Microprisma
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LINE 25
28,6x23,4mm

Difusor  

Para led tira rígida         35W/m

Acabado  

Longitud               6m

35x35
35x35mm

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

ESCORPIO 3
38x38mm

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

Acabado  

Longitud               6m

IP-65

Dimensión 
máxima para 

fuente de 
alimentación: 

32x22mm

IP-65

45x60 IP
        44x64,8mm

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m



Tipos de difusores: Óptica Black&White Opal Glaseado Transparente Microprisma
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ESCORPIO 4
58x78mm

Dimensión máxima para fuente 
de alimentación:

48x31mm

“Up & Down”

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

IP-65

Dimensión máxima 
para fuente de 
alimentación: 

35x45mm
ESCORPIO 5

50x51mm

Acabado  

Longitud               3m

Perfil para alojar la 
fuente de 

alimentación 
externa.

45x60
44x68,5mm

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

Dimensión 
máxima para 

fuente de 
alimentación: 

29x22mm
o

38x23mm

Up&Down
44x100mm

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

Dimensión máxima para 
fuente de alimentación: 

39x25mm



Dimensión 
máxima para 

fuente de 
alimentación: 

60x42mm

Dimensión 
máxima para 

fuente de 
alimentación:

27x48mm

ESCORPIO 8
43x87,7mm

Dimensión 
máxima para 

fuente de 
alimentación: 

70x32mm

ESCORPIO 9
100x90mm

8 Colores 
disponibles

RAL 9003

RAL 1014

RAL 1034

RAL 3013

RAL 6000

RAL 5009

RAL 7030

RAL 9005

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

Dimensión 
máxima 

para fuente 
de 

alimentación
: 48x24mm

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

Acabado

Longitud               6m

ESCORPIO  6
39,9x87,5mm

ESCORPIO 7
90x90mm

Acabado  

Longitud               6m

Difusor  

Para led tira rígida         40W/m

Tipos de difusores: Óptica Black&White Opal Glaseado Transparente Microprisma
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Dimensión 
máxima para 

fuente de 
alimentación: 

22x48mm

Dimensión 
máxima para 

fuente de 
alimentación: 

52x35mm

ESCORPIO 10
90x110mm

 40W/m

Acabado 

Longitud 6m

ESCORPIO 11
39x125mm

 40W/m

Acabado

Longitud 3,40m

Carril trifásico

Difusor

Para led tira rígida

Difusor

Para led tira rígida

Color RAL: RAL 9003 RAL 1014 RAL 1034 RAL 3013 RAL 6000 RAL 5009 RAL 7030 RAL 9005

ESCORPIO 12
107x68mm

Difusor  

Para led tira rígida        70W/m

Difusor  

Para led tira rígida        40W/m

Acabado  

Longitud          3,40m

ESCORPIO 13
87x75,3mm

Dimensión máxima para 
fuente de alimentación:

54x30mm

Acabado  

Longitud              6m

“Up & Down”

Tipos de difusores: Óptica Black&White Opal Glaseado Transparente Microprisma
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Dimensión máxima 
para fuente de 
alimentación: 
43,5x21,5mm

Dimensión máxima 
para fuente de 
alimentación: 
43,5x22,5mm

Dimensión máxima 
para fuente de 
alimentación: 
44x43,5mm

ESCORPIO 14-A
58x68mm

Con Óptica

ESCORPIO 14-C
58x68mm

Con Bandeja y Celosía

ESCORPIO 14-E
58x68mm

Asimétrico

ESCORPIO 14-D
58x68mm

Con Bandeja Retranqueada

ESCORPIO 14-DESCORPIO 14-A ESCORPIO 14-C ESCORPIO 14-E

Dimensión máxima 
para fuente de 
alimentación: 
43,5x22,5mm

Acabado
Longitud         3,40m
Para led tira rígida        40W/m

Acabado
Longitud         3,40m 
Para led tira rígida        40W/m

ESCORPIO 14-B
58x68mm

Con Bandeja y Carril Trifásico

Acabado  

Longitud          3,40m 

Para led tira rígida          40W/m

Acabado

Longitud          3,40m 

Para led tira rígida          40W/m

Acabado

 Longitud          3,40m 

Para led tira rígida          40W/m

JUNO 11
ø60mm

Acabado
Longitud      2m / 3m
Para led tira rígida        30W/m
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ESCORPIO 14-B


